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REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO - REP-1000
1. APRESENTACAO

O Programa de Operacao REP-1000 foi desenvolvido para configuracdo dos REPs,
como também para o cadastramento de empregador e empregados.

1.1. PRE-REQUISITOS

Para utilizar este médulo, é necessario que os seguintes componentes estejam
registrados na maquina:

Componente: Versao: Observacoes:

.NET Framework 2.0 Microsoft .NET Framework.

2. PRE-REQUISITOS PARA INSTALACAO

2.1. HARDWARE RECOMENDADO

A especificacdo minima do microcomputador que serd utilizado para instalar o
programa de operacdo REP-1000 é a seguinte:

Componente: Especificacao:
Processador Pentium Dual Core 1.8GHz
Memoria RAM 1Gb

Disco rigido 10Gb

Placa de rede 100/1000 Mbits

2.2. SisTEMA OPERACIONAL

Os Sistemas Operacionais listados abaixo sao os compativeis com o programa de
operacao REP-1000:

Sistema Operacional: Observacoes:

Windows XP Professional Requer Service Pack 2 ou posterior

Windows Server 2003 Requer Service Pack 2 ou posterior

Windows Vista Exceto versées Starter e Home Basic

Windows Server 2008 Exceto versdo Web Server

Windows 7 Exceto versées Starter e Home Basic
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2.3. INSTALACAO

O programa de instalacdo do Programa de Operacdo REP-1000, esta disponivel em
CD ou na internet, no endereco http://www.trilobit.com.br.

Para iniciar a instalacdo, execute o arquivo “Setup_RepOperacao.exe”.

5 Programa de Operagao do Repl000 - Programa de Instalagio E=8Ecl 5

Bem-vindo ao Assistente de
Instalacdo de Programa de Passo 1
Operacdo do Rep1000

o i Aoseriniciado, o programade instalacdo
Este Assistente ird instalar Programa de Operagdo do Rep 1000

o seu compuitador exibird algumas recomendacoes.

E recomendado que voeg feche todos os outros aplicativos . B

antes de cortinuar Clique no botdao “Avancar” para
E:uu;;r:rg ::T:s?;lrapéf cortinuar, ou em Cancelar para sair do p rosseg u | r.

Observacdo: E  necessério  possuir
privilégio de Administrador na maquina
em que o sistema estiver sendo

instalado.
15 Programa de Operagdo do Repl000 - Programa de Instalagio o] = |
Informacio
Por favor, leia as seguintes informagies importantes antes de continuar,
Quando vocs estiver pronto para continuar, clique em Avangar Passo 2
Para realizar o primeiro acesso ao Programa de Operagio, utilize o id de i -
operador padréo do sistema, Em seguida o programa de instacao
Apds efetuar o primeiro login, € recomendado que a senha do operador ex|b|ré algumas |nformag6es

padréo seja alterada.

importantes  para  utilizacdo do
Operador Padrdo do Programa de Operacéo 3 _
—%g—uopmdm erador Programa de Operacdo do REP-1000.

Senha: operador

Clique no botdao “Avancar” para
prossequir.

suporte@trilobit.com.br
www. trilobit. com.br

[ < Voltar ]l ﬂvanﬁwl [ Cancelar
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15/ Progrema de Operagio do Repl000 - Programa de Instalagéo [E=H N=R 5

Selecione o Local de Destino
Onde Programa de Operagso do Rep 1000 deve ser instalado?

O Programa de Instalago ird instalar Programa de Operagdo do Rep1000 na
* seguinte pasta.

Para continuar, clique em Avangar. Se vocé deseja escolher uma pasta diferente, clique

em Procurar.
Procurar

S&o necessanios pelo menos 125,0 MB de espago livre em disco

[ < Voltar ]l Avam;aw] [ Cancelar l

§5! Programa de Operagdo do Repl000 - Programa de Instalagio o] @ |z
Selecionar a Pasta do Menu Iniciar
©Onde o Programa de Instalagdo deve colocar os atalhos do programa?
O Programa de Instalagso ird criar os atalhos do programa na sequinte pasta
ﬁ do Men Iniciar

Cligue em Avangar para continuar. Se vocé quiser escolher outra pasta, clique em

Procurar.
Procurar
[ < Voltar ]I Avam;aw] [ Cancelar ]

15! Programa de Operagéo do Repl000 - Programa de Instalagio

=)o =

Instalar o Microsoft .NET Framework 2.0
Instalar o Microsoft .NET Framework 2.0

Para que o Programa de Operacdo do Rep1000 funcione, € necessaria o Microsoft
NET Framework 2.0,

O Microsoft MET Framework 2.0 ndo esta instalado em seu computador. Se vocé
continuar, a instalagdo do Microsoft NET Framework 2.0 serd feita automaticamente por
este programa

Caso vocé ndo queira instalar o Microsoft MET Framework 2.0, clique em “"Cancelar”
para sair deste programa de instalagio.

[ < Voltar ]l Avangar>] [ Cancelar

Passo 3

Informe a pasta onde o software devera
ser instalado. E recomendavel utilizar
o caminho padrdao que o programa
apresenta.

Apobs selecionar a pasta, clique no
botao “Avancar”.

Passo 4

Esta tela permite a escolha da pasta
do Menu Iniciar onde o programa de
instalacao ira criar os icones do Sistema.

Clique no botdao “Avancar” para
prossequir.

Passo 5

Neste passo, o programa de instalacao
ird verificar se o “Microsoft .NET
Framework 2.0" estd instalado no seu
computador.

Se nado estiver, o programa de
instalacdo ird efetuar a instalacdo deste
componente.

Clique no botdo “Avancar” para
prosseguir.
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@ Programa de Operagdo do Repl000 - Programa de Instalagdo

=) = =

Pronlo para Instalar
0 Programa de Instalag3o esta pronta para comegar a instalagdo de Programa de
Operagéo do Rep 1000 no seu computador

Clique Instalar para iniciar a instalagio, ou clique em Voltar se vocé quer revisar ou
alterar alguma configuracdo.

Tarefas: -
- Instalar o Microsoft NET Framework 2.0
- Instalar o Programa de Operagdo do Rep 1000

Local de destino:
C:\Program Files (<86)\Trilobit\Rep Trilobit

Pasta do Menu Iniciar.
Trilobit

[ <Voltar  |f Instalar | [ Cancelar

15 Programa de Operacio de Repl000 - Programa de Instalacio =] =@ & |
Finalizando o Assistente de
Instalacdo de Programa de
Operacao do Rep1000

0 Programa de Instalagio terminou de instalar Programa de
Operagdio do Rep1000 no seu computader. O programa pode
seriniciado clicande nos feones instalados

Clique em Concluir para sair do Programa de Instalagiio

3. OPERACAO

Passo 6

Neste passo, o programa de instacao ird
exibir as tarefas que serdo executadas.

Cligue no botdo “Instalar” para iniciar
a instalacao.

Passo 7

Nos computadores que ndo possuem
o “Microsoft .NET Framework 2.0”,
aguarde a instalacdo deste componente.

Os arquivos de instalacdo do programa
de operacdo serdo copiados para o
computador.

Para interromper a instalacdo do
sistema, clique no botao “Cancelar” a
qualguer momento.

Apods a copia dos arquivos, o programa
de instalacdo fard automaticamente
o registro de todos os componentes
instalados.

Cliqgue em “Concluir” para finalizar a
instalacao.

Apds a instalacdo do programa de operacdo REP-1000, o icone “Programa de
Operacao REP-1000", que d& acesso ao sistema, sera disponibilizado na Area de

Trabalho do seu computador.

TRILDBIT REP - MANUAL DO PROGRAMA DE OPERACAO - V. 1.06B 7
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Programa de Operacgdo

(€p-1000

Ao ser ativado, o programa de operagao
REP-1000 exibe a tela de apresentacao
ao lado.

TRILOBIT

Versdo : 1.0.0.0 www.triobit.com.br

3.1. LoaIN

Para ter acesso as funcoes do sistema, vocé deve ser um operador cadastrado e deve
identificar-se através da funcdo “Login”, que serd apresentada quando o sistema for
iniciado.

@ Digite o operador e senha e clique no
botdo “OK" para abrir o programa de

operacao REP-1000.

Operador © operador

Senha : =

O botdo “Alterar Senha” permite a
alteracdo de senha de um operador.

l{% Alterar Senha

@ Jo- |

Operador Padrdao

Para realizar o primeiro acesso ao Programa de Operacao, utilize o operador padrao
do sistema, sendo:

e  Operador: operador;
e Senha: operador.

Apos efetuar o primeiro login, é recomendado que a senha do operador padrédo seja
alterada.

3.2. ALTERACAO DE SENHA

Esta funcao permite a alteracdo da senha de acesso de um operador ao sistema.

8 REP - MANUAL DO PROGRAMA DE OPERACAO - V. 1.06B TRILDBIT
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EJ Alterag3o de Senha x
Para alterar a senha, primeiro digite no
campo indicado o operador e sua senha
atual. Em seguida, digite e confirme a
e DR nova senha.
Senha Aual : =
Nova Senha - == Cliqgue no botdo “Confirmar” para

Confimmar Nova Senha : =

validar a alteracdo da senha.

Para retornar a tela de login, cliqgue no
botdo “Cancelar”.

J

3.3. EMPREGADOR

Nesta funcdo é possivel realizar o cadastro dos dados do empregador.

Ao clicar no item “Empregador”, a tela principal do empregador sera exibida:

TRILOBIT | Programa de Operacao REP1000 -
2

% Empregados
& re
& -reen
§ 2-rer2
e Raz80 Social *  TRILDBIT COM. MONT. E FABRIC. PLACAS EL LTDA
Local Instalacio : RUA ALVARENGA, 1377
g o
Tipo Documerto | 1/F.
(g receber .
Nimero CNPJ :  05.741.912/0001-38
G5 opersiores CEl: 00.000.00000/00
Corfigursidss

J

IMPORTANTE: O cadastro do empregador é um item obrigatdrio para o funcionamento dos
equipamentos REP.

TRILDBIT REP - MANUAL DO PROGRAMA DE OPERACAO - V. 1.06B 9
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Cadastrando um Empregador

Para cadastrar um empregador, na tela principal do empregador clique no botao
“Alterar”. A tela a seguir sera exibida.

%' Cadastro de Empregador i
| Informe os dados indicados:
e Razao Social: Razdo Social do
empregador;
e Local Instalacao: Local de
Local Instalagio © RUA ALVARENGA, 1377 lnstalagao do REP;
Tipo Doctmerto e Tipo Documento: Tipo de
Nmero CNRJ: - 05.741.912/0001-38 Documento (CNPJ ou CPF);
CEl
e Numero Documento: Nimero do
documento;

e  CEl: Numero do CEl (Cadastro
Especifico do INSS).

Razfo Social :  TRILOBIT COM. MONT. E FABRIC. PLACAS EL. LTDA.

00.000.00000/00

[@ Desfazer Aleragies

& salvar "@ Cancelar l
J

Cligue no botdo “Salvar” para confirmar os dados informados.

O botdo “Desfazer Alteracbes” desfaz as alteracdes realizadas no cadastro.

Para retornar a tela principal, clique no botdo “Cancelar”.
3.4. EMPREGADOS

Nesta funcdo é possivel realizar a inclusao de novos empregados, bem como a
alteracao de informacdes pré-existentes e a exclusao de empregados do cadastro.

Ao clicar no item “Empregados”, a tela principal de empregados sera exibida:

10 REP - MANUAL DO PROGRAMA DE OPERACAO - V. 1.06B TRILDBIT
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TRILOBIT | Programa de Operagao REP1000 =

% Empregador PIS Nome Cracha

000000000001 | Lilian Barbosa 0018100001
%

000000000002 | luciano Peres 0018100002
' REP

§ ==
§ 2 ez

@ Receber
@ Operadores
@ Corfiguragies

O @ [ |

Uma lista contendo os empregados cadastrados sera exibida.

Adicionando um novo Empregado

Para adicionar um novo empregado, na tela principal de empregados clique no botao
“Adicionar”. A tela a seguir sera exibida:

EJ Cadastro de Empregados 3
| Informe os dados indicados:
S ] e  PIS: PIS do empregado;
D:; e Nome: Nome completo do
Utcr Biometria’ empregado;

e Cracha: Numero do cracha do

4 B empregado.
] : : ° .
§ e  Utilizar Biometria: Indica se a
| biometria deve ser utilizada na
L .. . e -
identificacdo do empregado.
e  Biometria: Cadastro de
biometrias.

J

Clique no botao “Salvar” para confirmar os dados informados.

Para retornar a tela principal, clique no botdo “Cancelar”.

TRILDBIT REP - MANUAL DO PROGRAMA DE OPERACAO - V. 1.06B 11
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Excluindo um Empregado

Para excluir um empregado, na tela principal de empregados selecione o item
desejado e clique no botao “Excluir”. A tela a seguir sera exibida:

%' Cadastro de Empregados

PIS
Nome
Cracha

Utiizar Biometria

X

* | DDDDDDDDDDDT
- Lilian Barbosa

* DD18100001

J

Alterando os dados de um Empregado

Cligue no botdo "Excluir” para
confirmar a exclusdo do empregado.

Para retornar a tela principal, clique no
botdo “Cancelar”.

Para alterar os dados de um empregado existente, na tela principal de empregados
selecione o item desejado e clique no botdo “Alterar”. A tela a seguir serd exibida:

Altere as informacoes desejadas e clique
no botdo “Salvar” para confirmar as

O botao “Desfazer Alteracoes” desfaz
as alteracoes realizadas no cadastro.

Para retornar a tela principal, clique no

TRILOBIT

%' Cadastro de Empregados x
PIS : | DDDDOODDDODD
Nome - | jian Barbosa
Crachd : 0018100001
Utilizar Biometria aheragoe&
e e TR L
® S T ®
,,,,,,,,,,,,,,,,,, botao “Cancelar”.
[@ Desfazer Ateragies | {gg Salvar “@ Cancslar l
J
Biometria
E possivel efetuar o cadastramento de até dez biometrias por empregado.
As biometrias possuem 3 status, sendo:
12 REP - MANUAL DO PROGRAMA DE OPERACAO - V. 1.06B
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@- Livre: Biometria ndo cadastrada.
@- Cadastrando: Cadastrando biometria.

@' Cadastrada: Biometria cadastrada.

Cadastrando uma Biometria

Para adicionar uma nova biometria, clique na marcacdo “Livre” do dedo que deseja
efetuar a captura. A mensagem “Toque o sensor” serd exibida indicando que o
sensor esta pronto para efetuar o cadastramento.

Toque o dedo no sensor e aguarde a captura. A mensagem “Cadastro concluido”
sera exibida ao término do cadastro.

Excluindo uma Biometria
Para excluir uma biometria, clique na marcacdo “Cadastrado” do dedo que deseja
excluir. Confirme a exclusdo da biometria.

Alterando uma Biometria

Para alterar uma biometria, primeiramente faca a exclusdo da biometria existente e
em seguida efetue um novo cadastro.

3.5. REP

Nesta funcao é possivel realizar a inclusdo de novos equipamentos REP, bem como
a alteracdo de informacoes pré-existentes e a exclusao de equipamentos REP do
cadastro.

Ao clicar no item “REP”, a tela principal de REP sera exibida:

TRILOBIT
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TRILOBIT | Programa de Operagio REP1000

% Empregador Nimero  Descrido

% Empregados REP 2
' 3 REP3
§ ==
§ 2 ez

@ Receber
@ Operadores
@ Corfiguragies

P
REP 1 127001 19001
2

192168093 15001
19216801 15001

— X

Porta

[E{ Adicionar "a Excluir

"d Detahes ] )

Uma lista contendo os equipamentos REP cadastrados sera exibida.

Adicionando um novo REP

Para adicionar um novo REP, na tela principal de REP clique no botao “Adicionar”. A
tela a seqguir sera exibida:

& | Cadastro de REP

Neimero -

Descrigio -
Habiitado : []

Endereco IP -
Porta de Comunicagao -
Mascara Sub-Rede -
Endereco IP Roteador -
Senha do REP -

Horéia de Verdo (Inicial) : 01/01/2010 [E1

Horario de Vergo (Final) : 01/01/2010 [k

@ @e= || °

Informe os dados indicados:

x|

S

Numero: Numero do REP;
Descricao: Descricao para o REP;

Habilitado: Indica se o REP esta
habilitado;

Endereco IP: Endereco IP do REP;

Porta de Comunicagao: Porta de
comunicacao;

Mascara Sub-Rede: Mascara Sub-
Rede;

Endereco IP Roteador: Endereco
IP do Roteador;

Senha do REP: Senha do REP;
Horario de Verao (Inicial): Data
inicial de horario de verao;
Horario de Verao (Final): Data
final de horério de verao.

14 REP - MANUAL DO PROGRAMA DE OPERACAO - V. 1.06B TRILDBIT
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Cligue no botao “Salvar” para confirmar os dados informados.

Para retornar a tela principal, clique no botdo “Cancelar”.

Excluindo um REP

Para excluir um REP, na tela principal de REP selecione o item desejado e clique no
botdo “Excluir”. A tela a seguir serd exibida:

& | Cadastro de REP X

Nimera :
Descrigio : REP 1
Habilitado :

- Cligue no botao “Excluir” para confirmar

a exclusdo do REP.

Porta de Comunicagdo : 13001

Mascara Sub-Rede : 255.255.255.0 . . .
Para retornar a tela principal, clique no

Enderego IP Roteador : =~ " "
botdo “Cancelar”.

Senha do REP :

Hordrio de Verdo (nicial) : 01/01/2010

Horério de Verfo (Final): 02/01/2010

J

Detalhes de um REP

Para visualizar as informacoes de um REP, na tela principal de REP selecione o item
desejado na lista e cliqgue no botdo “Detalhes”. A tela a seguir serd exibida:

TRILDBIT REP - MANUAL DO PROGRAMA DE OPERACAO - V. 1.06B 15
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TRILOBIT | Programa de Operagio REP1000

—

% Empregados
' REP
. 1-REP 1 Namero : 1
Descrigio : REP 1
. 2-REP2
Habiltado
§ e Endereqo [P 127.00.1
@ Enviar Porta de Comunicagdo : 19001
Méscara Sub-Rede : 2552552550
@ Receber
Enderego IP Roteador: 192.168.0.1
C@' Operadores
SerhadoREP: sessessesss
@ Configuragdes Horério de Verso (Inicial): 01

Horéria de Ve (Final)

02/01/2010

REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO - REP-1000

@ | Informagies do REP

Inicio Operacdo :
Uttimo Redgistro *
Horério Atual :
NSR Atual :

Status da Meméria
Qtde Empregados
¥

Qtde Langamentas na MRP :

¥
(tde Biometrias -

—
Dados do Empregador

Razfio Social -
Local Instalagso -
Tipo Documerto -

Neimero Documerto -

CEl:

x|

08/06/2010 18:49:18 i
1040642010 15:12:00
11/06/2010 10:18:04
173
15 de 40.000
173 de 40.000.000

143de 1.910

m

TRILOBIT COM. MONT. E FABRIC. PLACAS EL. LTDA.
RUA ALVARENGA, 1377

CNPJ

05.741.912/0001-38

0DD0000DDDDD

Cligue no botdo “Testar” para realizar
um novo teste e atualizar as informacoes
do REP.

Para retornar a tela principal, clique no
botao “Sair”.

Testar Comunicacdo com o REP

Para testar a comunicacdo com um REP e visualizar suas informacoes, na tela de
detalhes do REP clique no botao “Testar Comunicacdo”. A tela a seguir sera exibida:

S

Alterando os dados de um REP

Para alterar um REP existente, na tela detalhes do REP clique no botdo “Alterar”. A
tela a sequir sera exibida:

@ | Informagdes do REP

Dados do REP

Ndimero de Sére :
Modelo -

Leitor :

Biomedia -

Endereqo IP -

Méscara Sub-Rede :
Enderego IP Roteador :
Endereqo Fisico -

Dados de Operagao

Status Papel :
Inicio Operacdo :
Uttimo Redgistro *
Horério Atual :
NSR Atual :

Status da Meméria
Qtde Empregados
¥

000D7.00031.0001000
REP-1000 BIOPROX

Wiegand 26 bits

SUPREMA 1:N [Versio=AT C / NS:424412]
192.168.0.95 - 19001

265.255.255.0

192.1680.1

01-234567-85-A8

oK
08/06/2010 18:49:18
1040642010 15:12:00
11/06/2010 10:18:04
55

15 de 40.000

x

m

Através dessa funcao é possivel realizar
teste de comunicacdto com o REP,
visualizando as informacoes cadastradas
no equipamento.

& | Cadastro de REP X
fmep sl Altere as informacoes desejadas e clique
e ek no botao “Salvar” para confirmar as
Habilitado : - I— p
Endereco IP - 127.0.0.1 alteracoes.
Porta de Comunicagdo : 19001 R -y
Miscos s e T ST o) botaE) Desfazer Alteractes” desfaz as
e P alteracdes realizadas no cadastro.
Senhado REP: sesssssssss . . .
o Para retornar a tela principal, clique no
Horgrie de Verdo (nicial): 01/01/2010 (g ~ " .
Horério de Verso (Final) - 02/01/2010 @~ botao “Cancelar”.
[@ Desfazer Ateragies | {ggf Savar "@ Cancelar l
J

3.6. EnviAR

TRILOBIT
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IMPORTANTE: As informacées cadastradas no programa de operacao para envio aos REP’s
serdo armazenadas no padrao ASCII Estendido (ISO 8859-1). Para impressao e exibicdo no
REP sera utilizado o padrao ASCII Standard (Codepage 437).

Nesta funcao é possivel realizar o envio de informacoes para o REP.

Ao clicar no item “Enviar”, a tela principal de Envio sera exibida:

TRILOBIT
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TRILOBIT l Programa de Operacso REP1000 - B

% Em & Selecione o tipo de informacg&o a enviar para o REP -
pregador
% Empregados
§ =
. 1-REP1 © Cadastro do Empregador
- . 2.REP2 () Configurages do REP
. . 1.REP3 () Auste de Data & Hora para o REP
% (7) Cadastro de Empregados
(g Feceter ) Cadasiro de Bomelrizs
Todos (Sincrorizar com Banco de Dados)
(% Operadores
Somente Aerados (Banco de Dados)
Configuracses
Arquive Texto
C:\Empregados bt [+
J

Selecione a opcao de envio desejada, sendo:

e Cadastro do Empregador: Envia o cadastro do empregador para o
REP;

e Configuracoes do REP: Envia as configuracdes para o REP;

e Ajuste de Data e Hora para o REP: Faz o ajuste de data e hora do
REP;

e Cadastro de Empregados:

* Todos (Sincronizar com Banco de Dados): Envia o cadastro de
todos os empregados do banco de dados do programa de operacao
para o REP;

IMPORTANTE: Esta opgao ird sincronizar os dados existentes
no banco de dados do programa de operacao com os dados
cadastrados no equipamento REP Caso o equipamento possua
algum cadastro nao existente no banco de dados, esse cadastro
sera excluido.

* Somente Alterados (Banco e Dados): Envia todas as alteracoes
realizadas no cadastro de empregados do banco de dados do
programa de operacdo para o REP;

* Arquivo Texto: Envia o cadastro dos empregados existentes através
de um arquivo texto para o REP.

18 REP - MANUAL DO PROGRAMA DE OPERACAO - V. 1.06B TRILDBIT
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IMPORTANTE: Para maiores informacées sobre o layout

para geracdo do arquivo de empregados, consulte o topico
“Empregados -> Layout do Arquivo Texto Com Cabecalho” do
documento “Manual_Layouts.pdf”.

e Cadastro de Biometrias:

* Todos (Sincronizar com Banco de Dados): Envia o cadastro de
todas as biometria do banco de dados do programa de operacdo
para o REP;

IMPORTANTE: Esta opcao ira sincronizar os dados existentes
no banco de dados do programa de operacdo com os dados
cadastrados no equipamento RER Caso o equipamento possua
algum cadastro néo existente no banco de dados, esse cadastro
serd excluido.

* Somente Alterados (Banco e Dados): Envia todas as alteracoes
realizadas no cadastro de biometrias do banco de dados do
programa de operacdo para o REP;

* Arquivo Texto: Envia o cadastro das biometrias existentes através de
um arquivo texto para o REP.

IMPORTANTE: Para maiores informacdes sobre o layout
para geracdo do arquivo de empregados, consulte o tépico
“Biometrias -> Layout do Arquivo Texto Com Cabecalho” do
documento “Manual_Layouts.pdf”.

Apds selecionar a opcdo de envio desejada, cligue no botdo “Avancar” para
prosseguir com o envio. A tela a seguir sera exibida:
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iﬁ' Selecione o REP desejado para Enviar as informagbes X TR||-UB|T| Programa de Operagio REP1000 - K
D. REP % Empregador Seleci o tipo de infi doa ber do REP :
L B Selecione o REP desejado e clique no & Erorseie
VI 2rerz botdo “Avancar” para iniciar o envio das ~ ® AFD - Arquivo Fonic: de Dados (Arquivo Texio)
O&y »re2 informacoes. L e Caminho do Arquivo = C\ [~
o ) § 2 ez Eremplo - “C\AFDOOOGTO0001000000 5it*
Para retornar a tela principal, clique no o ©) Configuragies do REP (Arquvo Testo)
botdo “Cancelar”. . 5 =
Uma nova tela serd exibida, onde o 8] | ) Cadasdo Evprogados o Todo)
status da comunicacdo com o REP pode G cperetors B &
ser visualizada. G conpuacges

(2 Cadastro de Biometrias {Arquive Texto)

c &

J

@ | Status de Comunicag3o X

J

Data & Hora Status Comunicagdo

22/03/2010 163931 Selecione a opcao de recebimento desejada, sendo:

22/03/2010 16:39:31 | Comunicagio com REP [1]iniciada

Z2/U3/2010 163331 _|[Empregador- Envio OK e AFD - Arquivo Fonte de Dados (Arquivo Texto): Recebe um arquivo

22/03/2010 16:39:31 | Comunicagio com REP [1]finalizada! . e .

/163551 | Comreacie com FEF Zlmic texto contendo o AFD, num periodo especificado, do equipamento REP.

22/03/2010 16:39:41 | [Empregador] - Ocomeu timeout de comunicagio com 192.168.0.1:15001 A H 1 3 1 . - . . . .

PR 1630 | Pt Comncie = Ao término da comunicacdo, clique * Ao selecionar essa opcao, indique o caminho onde o arquivo deve
no botdo “Sair” para retornar a tela

ser gerado.
principal.

* O arquivo sera gerado no caminho indicado, com o
nome “AFD_99999999999999999.txt"”, onde o nimero

“99999999999999999" sera substituido pelo nimero de série do
REP correspondente.

J

IMPORTANTE: Para maiores informagdes sobre o layout para
geracao do arquivo AFD, consulte o tépico “AFD -> Layout do

3.7. RECEBER Arquivo Texto” do documento “Manual_Layouts.pdf”.

Nesta funcéo ¢ possivel realizar o recebimento de informacdes do REP. e Configuracées do REP (Arquivo Texto): Recebe um arquivo texto

Ao clicar no item “Receber”, a tela principal de Recebimento sera exibida: contendo as configuracoes cadastradas no equipamento REP.

* Ao selecionar essa opcao, indique o caminho onde o arquivo deve
ser gerado.

* O arquivo sera gerado no caminho indicado, com o
nome “REP_99999999999999999.txt", onde o nuimero
“99999999999999999" sera substituido pelo nimero de série do
REP correspondente.
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IMPORTANTE: Para maiores informacoes sobre o layout para
geracao do arquivo de configuracao do REP consulte o tdpico

“Configuracao -> Layout do Arquivo Texto Com Cabecalho” do
documento “Manual_Layouts.pdf”.

Cadastro de Empregados (Arquivo Texto): Recebe um arquivo texto
contendo os empregados cadastrados no equipamento REP.

* Ao selecionar essa opcao, indique o caminho onde o arquivo deve

ser gerado.

O arquivo sera gerado no caminho indicado, com o nome
“Empregados_99999999999999999.txt", onde o nUmero
“99999999999999999" sera substituido pelo nimero de série do
REP correspondente.

IMPORTANTE: Para maiores informacdes sobre o layout
para geracdo do arquivo de empregados, consulte o tépico

“Empregados -> Layout do Arquivo Texto Com Cabecalho” do
documento “Manual_Layouts.pdf”.

Cadastro de Biometrias (Arquivo Texto): Recebe um arquivo texto
contendo as biometrias cadastradas no equipamento REP.

* Ao selecionar essa opcao, indique o caminho onde o arquivo deve
ser gerado.

* O arquivo sera gerado no caminho indicado, com o nome
“Biometrias_99999999999999999.txt"”, onde o niimero
“99999999999999999" sera substituido pelo nimero de série do
REP correspondente.

IMPORTANTE: Para maiores informagoes sobre o layout
para geracao do arquivo de empregados, consulte o topico
“Biometrias -> Layout do Arquivo Texto Com Cabecalho” do
documento “Manual_Layouts.pdf”.

Apos selecionar a opcdo de recebimento desejada, clique no botdo “Avancar” para
prosseguir com o recebimento.

REP - MANUAL DO PROGRAMA DE OPERACAO - V. 1.06B TRILDBIT

REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO - REP-1000

x|

[E | Selecione o REP desejado para Receber as informages

& rer
G 1R

G 2-rer2

ol ENiE

Selecione o REP desejado e clique no
botao “Avancar”.

Caso a opgao selecionada tenha
sido "AFD — Arquivo Fonte de Dados
(Arquivo Texto)”, a tela a seguir sera

exibida:
J
@' Selecione a Dala Inicial e Final do AFD i

Informe a data inicial e final para geracdo
do AFD e cligue no botdo “Avancar”
para continuar.
Cligue no botado “Voltar” para voltar ao

Data Inicial : 01/03/2010 (@~ passo anterlor

Data Final : 30/03/2010 @~ . . .
Para retornar a tela principal, clique no
botdo “Cancelar”.

Uma nova tela serd exibida, onde o
status da comunicacdo com o REP pode
ser visualizada.

Votar Avancar Cancelar
@ () a |
J

4 Status de Comunicagao i
=
& Hor Status Comunicagio
22002010 1637:5¢
22/03/2010 16:37:54 | Comunicagao com REP [1]iniciada
22/03/2010 16:37:55 | [ArquivoAFD)] - Gerado com &xito em [C:\AFD00007010000012345 be !
22/03/2010 16:37:55 | ComunicagSo com REP [1]finalizada!
22/03/2010 16:37:55 | Comunicagdo com REF [2]iniciada...
22/03/2010 16:38:15 | [AmuivoAFD] - Ocorreu timeout de comunicagao com 192.168.0.1:19001 AO término da comu nlcagao, Cllq ue
22/03/2010 16:38:15 | Finalizando Comuricagio! ~ e R
no botdo “Sair” para retornar a tela
principal.
7
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3.8. OPERADORES Informe os dados indicados:
Nesta funcao é possivel realizar a inclusao de novos operadores, bem como a alteracdo e Operador: |dentificacdo do
de informacoes pré-existentes e a exclusao de operadores do cadastro. operador;

¢ Nome Completo: Nome completo

Ao clicar no item “Operadores”, a tela principal de operadores sera exibida:
do operador;

TRII.DBIT' Programa de Operagio REP1000 -y ° Senha: Senha do operador;
L — Operador None £ cocestro de Operadores tl ¢ Confirmar Senha: Confirmacao
8 e > lenBaw - de senha do operador;
pregados operador Operador Padréo

& e  Permissées: Nivel de permissao do

q e i operador, sendo:

Nome Completo - . =

§ e ;i _ * Empregador: Permite a operagdo

q:: Contimer S do Cadastro de Empregador;
&g = Permissdss - 7] Empregacor * Empregados: Permite a operacao
g oot e do Cadastro de Empregados;

cober o : :
(‘@ Ervior Didos * REP: Permite a operagdo do
& corecies Receber Dados Cadastro de REP;
2:::’; * Enviar Dados: Permite o envio
de dados para os equipamentos
REP;
Salvar Cancelar .
J * Receber Dados: Permite o
(O deons (@ ot [T e ] recebimento de dados dos
J equipamentos REP;

. o * Operadores: Permite a operagao
Uma lista contendo os operadores cadastrados serd exibida. do Cadastro de Operadores.

* Configuracoes: Permite a
operacao das Configuracoes do

Para adicionar um novo operador, na tela principal de operadores clique no botao Programa.
“Adicionar”. A tela a seguir sera exibida:

Adicionando um novo Operador

Cligue no botao “Salvar” para confirmar os dados informados.
Para retornar a tela principal, clique no botdo “Cancelar”.

Excluindo um Operador

Para excluir um operador, na tela principal de operadores selecione o operador
desejado e clique no botdo “Excluir”. A tela a seguir sera exibida:
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%' Cadastro de Operadores

Operador -

Nome Completo

Senha :
Corfirmar Senha

Permissges :

lab

- Lilian Barbosa

Empregador
Empregados
REP

Enviar Dados
Receber Dados
Operadores

Corfiguragdes

x|

Cligue no botao “Excluir” para confirmar
a exclusao do operador.

Para retornar a tela principal, clique no
botdo “Cancelar”.

S

Alterando um Operador

Para alterar um operador existente, na tela principal de operadores selecione o
operador desejado e clique no botao “Alterar”. A tela a sequir sera exibida:

f@h' Cadastro de Operadores

Operador :

Nome Completo

Senha :
Confirmar Senha :

Permissdes

lab
* Lilian Barbosa

: [¥] Empregador
Empregados
REF
Enviar Dados
Receber Dados
Operadores
Corfiguragies

[@ Desfazer Ateragdes

g Savar

x
Altere as informacoes desejadas e clique
no botdo “Salvar” para confirmar as
alteracoes.
O botdo "Desfazer Alteracoes” desfaz as
alteracdes realizadas no cadastro.
Para retornar a tela principal, clique no
botao “Cancelar”.
“@ Cancelar l
J

3.9. CONFIGURACOES

Nesta funcdo é possivel realizar a alteracdo de configuraces do programa.

Ao clicar no item “Configuracées”, a tela principal de configuracbes sera exibida:
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% Enprogator Corfiguraco Valor

e S
& Eroregatos

§ =
§ rern
J 2-rer2
G 3-REP3
@ Envir
Q Recsber
G operacons
@

Esta tela apresenta uma lista das

configuracdes disponiveis.

Configuracdo de Biometria

Para efetuar a configuracao de biometria, na tela principal de configuracaoes selecione
a opcao “Biometria” e clique no botao “Alterar”. A tela a seguir sera exibida:

@} | Configuragso de Biometria x

Informe os dados indicados:
e Modelo: Modelo de biometria;

e Qualidade de Cadastro:
Qualidade da biometria no
momento do cadastramento;
Qualidade de Busca: Qualidade
da biometria no momento da
busca;
e  REP: REP utilizado para
cadastramento (Apenas para
modelo “REP-1000 BIO").

Qualidade de Cadastro : |70

I [{F

Qualidade de Busca: |4

.

L

Qualidade da Imagem

[@ Restaurar Padrdo "@r Salvar "@ Cancelar IJ

Clique no botao “Salvar” para confirmar os dados informados.

Para retornar a tela principal, clique no botdo “Cancelar”.
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